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Sicherheitsmassnahmen / Personenbelegung bei Grossanldssen

Police 505.0582 - )
Eigentimer/-in: Einwohnergemeinde Dagmerssllen, Obere Kirchfeldstrasse 4, 6252 Dagmersellen

Lage: Stermelstrasse 1, Dagmersellen

Objekt: Sporthalle Chriizmatt / Nutzung als Sport- und Mehrzweckhalle

BauG;Nr.: ] '2_554-2_/-f';st B

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 14. Oktober 2011 erfolgte mit Herrn Richard Kiing eine feuerpolizeiliche Beurteilung der erwei-
terten Sport- und Mehrzweckhalle im Zusammenhang mit den bei Grossanléssen zu beachtenden
Sicherheitsmassnahmen.

Die Sicherheitsmassnahmen und die maximal zulassigen Personenbelegungen werden gestltzt auf
die geltenden Bestimmungen im Gesetz Ober den Feuerschutz und der dazugehtrenden Vollzie-
hungsverordnung festgelegt. Die Brandschutzvorschriften (Brandschutznorm und -richtlinien) der
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF bilden einen integrierenden Bestandteil der
Voliziehungsverordnung.

For die Gewahrleistung der allgemeinen Personensicherheit sind folgende Anforderungen verbind-
lich zu beachten:

Sicherheitsmassnahmen
1 Allgemeines
134 Die Feuerwehrzufahrt muss gewahrleistet sein. Detailabklarungen sind direkt mit dem

zustandigen Kommando zu flhren.
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Die Léschgerate — Wasserloschposten und Handfeuerldscher — missen jederzeit zugang-
lich und einsatzbereit sein. Anzahl und Standorte von erganzend notwendigen Lschgerd-
ten sind nach Absprache mit dem Feuerwehrkommando zu platzieren.

Eur Dekorationen dirfen nur schwer entflammbare Materialien verwendet werden. Detail-
anforderungen sind dem beigelegten Weisungsblatt 1/5 zu entnehmen.

Das Rauchverbot in der Sport- und Mehrzweckhalle ist konsequent durchzusetzen. Fir die
Aufbewahrung von Rauchzeugresten im Aussenbereich sind ausreichend Blechbehalter
mit Deckel bereitzustellen.

in der Sport- und Mehrzweckhalle ist die Verwendung von Flussiggas und Gasverbrauchs-
geraten (Gasgrill, -strahler usw.) nicht erlaubt.

Fur die Verwendung von Flussiggas ausserhalb der Sport- und Mehrzweckhalle wird auf
die Sicherheitsbestimmungen in den Flussiggasrichtlinien Teil Il (SUVA, SVGW) verwie-
sen, z.B. mindestens 3.00 m Sicherheitsabstand zum Geb#ude/Dachvorsprung.

Fur spezielle Zweckbestimmung]en wie Ausstellungen, grossere Einbauten (Bhnen,
Wandkonstruktionen, Triblinen usw.) sind uns rechtzeitig Layoutpléne zur Genehmigung
einzu-reichen. )

Fluchtwege und Ausgdnge

Fluchtwege und Ausgange sind jederzeit auf der ganzen Breite frei und sicher benutzbar
zu halten. Sie durfen weder durch Einbauten noch durch bewegliche Einrichtungen oder
irgendwelche Gegenstande beeintrachtigt werden.

Bestehende Doppelflugeltiiren mit Kantenriegel sind bei Anlassen mit grosser Personen-
belegung zu entriegeln. Die Geh- und Stehfligel mussen jederzeit begehbar sein.

Verkehrswege, Ausgénge und Fluchtwege mussen mit einer Sicherheitsbeleuchtung und
Kennzeichnung versehen sein.

Fur Anlasse mit einer Personenbelegung Gber 100 Personen mussen die Sicherheitsleuch-
ten dauernd eingeschaltet bleiben, solange Personen anwesend sind.

Die Markierungen der Fluchtwege und Sicherheitsbeleuchtungen darfen nicht durch Deko-

rationen oder Einrichtungen abgedeckt werden. Von jedem Standort aus muss mindestens
eine Ausgangsbezeichnung oder ein Wegweiser sichtbar sein.

2/4



gebiude versicherung® luzern

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

37

4.1

Bestuhlung

Die Anzahl und Anordnung von Bestuhlungen in R&umen mit grosser Personenbelegung
sind dem Weisungsblatt 1/4 zu entriehmen.

In einer Sitzreihe, die von zwei Seiten zuganglich ist, durfen maximal 32 Sitze angeordnet
werden. Ist der Zugang nur von einer Seite her méglich, reduziert sich die Sitzzahl um die

Halfte.

Der freie Durchgang zwischen den Sitzreihen darf 0.45 m nicht unterschreiten.

Verkehrswege mussen eine lichte Breite von mindestens 1.20 m aufweisen — vor den Aus-
géngen entsprechend der Ausgangsbreiten.

Wo die Bestuhlung nicht am Boden unverrlickbar befestigt werden kann, sind die Stihle
einer Sitzreihe so zu verbinden, dass die Verbindung vom Publikum nicht gelést werden

kann.
Die Aufstellung von Stiihlen in den Verkehrswegen ist nicht zulassig.

Abklarungen Ober die Notwendigkeit von Kontrollen und Brandsicherheitswachen sind
direkt mit dem zustandigen Feuerwehrkommando vor dem Anlass vorzunehmen. Erforder-
liche Kontrollen und Wachen richten sich nach Brandrisiken und Personenbelegungen.

Personenbelegung
Je nach der Personenbelegung sind folgende Ausgangsbreiten erforderlich:

-bis 50 Personen ein Ausgang mit 0.90 m Breite

- bis 100 Personen  zwei Ausg4nge mit 0.90 m Breite

- bis 200 Personen  drei Ausgénge mit 0.90 m oder zZwei Ausgénge, von denen einer
0.90 m und der andere 1.20 m breit ist.

- Uber 200 Personen mehr als ein Ausgang mit mind. 1.20 m Breite, wobei die Breite
aller Ausgange je 100 Personen 0.60 m Ausgangsbreite aufweisen
muss.
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42 Die maximal zul#ssige Personenbelegung in der Sport- und Mehrzweckhalle wird unter
Anrechnung der Nettonutzflache, der vorhandenen, feuerpolizeilich anerkannten Flucht-
wege und Ausgangsmoglichkeiten wie folgt festgelegt:

Sport- und Mehrzweckhalle / Nettonutzfliche Sporthalle ca. 1060 m’

o Sporthalle — total 5§ Ausgénge:
ein Ausgang a 3.00 m, zwei Ausgange 2.40 m,

ein Ausgang a 1.80 m, ein Ausgang @ 1.20 m 1300 Personen
e Triblne / 288 Sitzplatze 300 Personen
¢ Freiraum Gber Tribline / 4 Triblinentreppen 200 Personen
Maximale Personenbelegung gesamt 1800 Personen.

Ubrige Riume

¢ Aufenthalt Erdgeschoss— ein Raumausgang 4 0.90 m 50 Personen
e Theorieraum — je ein Raumausgang 4 0.90 m und 1.20 m 200 Personen
o Office — ein Raumausgang 24090m 50 Personen
e Kraftraum Obergeschoss — ein Raumausgang 20.90 m . 50 Personen
« Disponibel Obergeschoss —'zwei Raumausgange je 0.90 m 100 Personen

Wir bitten Sie, von diesen Sicherheitsbestimmungen sowie von der maximalen Personenbelegung
in der Sport- und Mehrzweckhalle verbindlich Kenntnis zu nehmen.

Schlussbemerkung

Die vorsatzliche oder grobfahrlassige Widerhandlung gegen feuerpolizeilich angeordnete Sicher-
heitsbestimmungen unterliegt den Straf- und Disziplinarbestimmungen in § 124 des Geselzes Uber
den Feuerschutz (FSG)Sie wird mit Busse oder Haft bestraft.

)

Boris Camenzin
Abteilungsieiter Praw.

Geht an
Y Adressat
- Weisungsblatter 1/4, 1/5
o Feuerwehrkommando Hurntal, 6252 Dagmersellen
o Ablage Sachbearbeiter
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wir sichiarn und varsichern.

’Brandschutz beij Anlassen
Erforderllche Kontrollen und Wachen

Weisungsblatt 1/4, November 201 D
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Die nachstehenden Bestimmungen gelten fur Bauten und Rdume mit grosser Perso-
nenbelegung wie Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Theater und Séle aller
Art (Pfarreiheime, Singséle, Restaurants usw.), in denen sich im Erdgeschoss sowie im
1. Obergeschoss Uber 100 Personen, in den Ubrigen Geschossen Uber 50 Personen

aufhalten konnen.

Allgemeines

Die folgenden Weisungen stitzen sich auf

« die per 1. Januar 2005 verbindlich erkldrten
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF

= das Gesetz Uber den Feuerschutz (FSG) vom .
5. November 1957 und die dazugehérige
Verordnung (VFSG) vom 16. Juni 1995

s die von der Geb&udeversicherung Luzern
erlassenen Weisungen, Richtlinien und Publi-
kationen gemass Weisungsblatt 1/1

Die Weisungsblatter der Gebaudeversicherung Luzern
stehen auf www.gvl.ch als PDF zur Verfligung.

Foyerwachen

4+ Feuerwachen sind in besonderen Fallen und in
Betrieben mit besonderer Brandgefahrdung zu
organisieren.

¢ Bel Grosshiihnen muss eine Feuerwache bei allen
Vorstellungen anwesend sein (Brandschutz-
erlduterung «Blhnen» Art. 4.3.6).

4 Feuerwehren kdnnen zu Feuerwachen heran-
gezogen werden, sofern es sich mit der Erfullung
ihrer Hilfeleistungspflicht vereinbaren lasst
{FSG § 100).

« Der Aufwand fur die Feuerwache geht zu Lasten
des Betriebes/Veranstalters. Werden Feuerwehren
zu Wachdiensten herangezogen, ist deren Auf-
wand zu entschadigen (FSG § 94).

= Die Kontrollaufgaben der Feuerwache sind in
einer Dienstvorschrift festzulegen (Brandschutz-
erluterung «Bahnen» Art. 4.3.6).

Kontrolien und Wachen

Die erforderlichen Kontrollen und Wachen richten
sich nach den Brandrisiken und der Personenbele-

gung.
Folgende Stufen werden unterschieden:

= Kontroile
Durch den Betriebsinhaber oder Veranstalter sind
vor dem Anlass alle Sicherheitsmassnahmen zu
aberprifen, welche fur die Sicherheit notwendig
sind. Diese Kontrolle bildet die Basis fur alle An-
|asse mit grosser Personenbelegung.

= Runde

Der Rundendienst umfasst zusatzliche Uberpri-
fungen unmittelbar vor und/oder wéhrend der
Veranstaltungen.

= Wache
Der Wachdienst wird durch eine standig anwesen-
de, ausschliesslich fur diese Aufgabe freigestellte
Brandsicherheitswache geleistet.

Fir Runden- und Wachdienste ist vomn Betriebs-
inhaber oder Veranstalter eine fur diese Aufgabe
freigestellte und besonders instruferte Sicherheits-
organisation (Feuerwehr, Bewachungsdienst, Secu-
rity-Truppe usw.) zu beauftragen. Sofern die feuer-
polizeilichen Anforderungen an Rdume mit grosser
personenbelegung erfullt sind, gilt die Abstufung
gemass den Tabellen 1 und 2.
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Dienstvorschrift

Die Kontrollaufgaben, die im Ereignisfall zu treffen-
den Massnahmen und die Weisungsbefugnisse sind,
in Abhéngigkeit der erforderlichen Stufe, in einer
Dienstvorschrift fir die Feuerwache schriftlich fest-
zuhalten. Soweit nicht anderes bestimmt wird, gel-
ten richtungsweisend die Angaben in Tabelle 3.

Weisungsbefugnis

Gestitzt auf § 3 und § 100, Abs. 3 FSG haben Feuer-
wehren, die zu Runden- und Wachdiensten heran-
gezogen werden, im Rahmen der ihr Obertragenen
Aufgaben die Befugnis, Kontrollen durchzufihren,
notwendige Massnahmen zu treffen und Weisungen
zu erteilen. Die Zustandigkeiten und Verantwortlich-
keiten sind auch dann sinngemass zu regeln, wenn
andere Wachdienste beigezogen werden.

Fluchtwege

&

Fluchtwege sind jederzeit in voller Breite frei
bentitzbar zu halten. Sie dirfen weder durch Ein-
bauten noch durch bewegliche Einrichtungen
oder irgendwelche Gegenstande beeintrachtigt
werden.

Ausgidnge und Notausgange sind deutlich zu

kennzeichnen. Sie durfen nicht verschiossen sein.

Schlisselkdstchen sind ungeeignet und nach

Maglichkeit durch ein Notétfhungssystem zu

ersetzen.

» In Rdumen oder Bauten ohne Tageslicht und
solchen, die verdunkelt werden kénnen, sind
sicherheitsbeleuchtate Rertungszeichen (z.B. Ein-
zelakku mit mind. 60 Minuten Brenndauer} zu
verwenden.

. Fluchtwege mussen direkt oder tber Korridore

und Treppenhduser ins Frefe fithren.

#

E:S

[

&

# In Rdumen darf die Fluchtweglénge bei einem
Ausgang 20 m, bei mehreren Ausgéngen 35 m
betragen. Die gesamte Fluchiweglédnge (Raum
und Korridor zusammen} darf bei einem Ausgang
35 m, bei mehreren Ausgangen maximal 50 m
betragen.

= Die erforderlichen Ausgangsbreiten richten sich
nach Personenbelegung und Geschosslage. Sie
sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Bestuhlungen

# In einer Sitzreihe, die von zwei Seiten zugénglich
ist, dirfen maximal 32 Sitze angecrdnet werden.
Ist der Zugang nur von einer Seite her maglich,
reduziert sich die Sitzzahl um die Halfte.

» Der freie Durchgang zwischen den Sitzreihen darf
0,45 m nicht unterschreiten. Verkehrswege mis-
sen eine lichte Breite von 1,20 m aufweisen.

= Wo die Bestuhlung nicht am Boden unverriickbar
befestigt werden kann, sind die Stihle einer
Sitzreihe so zu verbinden, dass die Verbindung
vom Publikum nicht geldst werden kann. Die
Aufstellung von Stahlen in den Verkehrswegen ist
verboten.

% Sind bei Bankettbestuhlung die Tische /n Reifien
angeordnet, so muss der Abstand zwischen den
Stuhlreihen mindestens 0,60 m betragen.

% Werden Tische nicht in Reihen angeordnet, sind
sie so aufzustellen, dass die Fluchtmdiglichkeiten
des Publikums nicht behindert werden.
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Veranstaltungsart
Typ Veranstaltungsmerkmale Beispiele

A geringe Brandbelastung (keine Dekorationen)  Vortrage, Konzerte, Versammlungen, Ausstellungen

und kleine Personengefdhrdung (ruhiges mit geringer Brandbelastung, Sportanldsse mit
Publikumsverhalten) ruhigem Personenverhalten

B hohe Brandbelastung oder hohe Persanen- Buhnenvorstellungen mit Kulissen und Dekorationen,
gefahrdung (eher unkontrolliertes Publikums-  Fasnachtsanldsse, Balle, Messen und Ausstellungen,
verhalten) Festwirtschaften, grosse Sportanlésse oder Konzerte,

Disco- und Techno-Veranstaltungen

Tabelle 1

Erforderliche Stufe der Kontrollen ubd Wachen

Lage Raum Erdgeschosse Obergeschosse in Obergeschosse in
Bauart alle Bauarten Massivbauweise Holzbauweise oder
Untergeschosse in

Massivbauweise

Veranstaltung Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B
bis 200 Pers. Kontrolle Kontrolle Kontrolle Kontrolle Kontrolle Kontrolle
bis 500 Pers. Kontrolle Kontrolle Kontrolie Runde Runde Runde
bis 1000 Pers. Kontrolle Runde Kontrolle Runde Wache Wache
bis 2000 Pers. Runde Wache Runde Wache Wache Wache
> 2000 Pers. Runde Wache Wache Wache Wache Wache

a Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass die feuerpolizeilichen Anforderungen erfillt sind.
= Sind die erforderlichen Ausgangsbreiten gemdss Tabelle 4 nicht verflgbar, so ist die Personenbelegung

entsprechend zu beschrénken (Zutrittskontrolle!).
» Bei allfilligen baulichen oder technischen Méngeln entscheidet die Geb&udeversicherung Luzern, ob und
mit welchen Kompensationsmassnahmen der Anlass durchgefuhrt werden kann

Tabelle 2
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Kontroliaufgaben und Massnahmen

Kontrollen und Rundendienst vor der Veranstaltung

Kontrollen

Absprache mit dem
Sicherheitsdienst

» Feuerwehrzufahrt fiir schwere Fahrzeuge frer befahrbar

w Wasserbezugsorte zuganglich

a Alarmeinrichtungen betriebsbereit

s Fluchtwege geniigend breit, nicht verstelit

n Notausgédnge unverschlossen, frei begehbar

» Notbeleuchtung vorhanden, eingeschaltet

n Lscheinrichtungen betriebsbereit, zuganglich

» angrenzende Raume allféllige Gefahrenherde

» Dekorationen schwerbrennbar, nicht abtropfend

w Fliissiggas-Installationen nicht in Fluchtwegen, Vertiefungen oder
geschlossenen Rdumen

m Evakuationskonzept
u Information uber allfallige besondere Gefahren wie z. B bewilligte Licht-
oder Feuereffekte

Permanente Sicherheitswache wihrend der Veranstaltung

Kontrollen

Massnahmen
im Ereignisfall

Tabelle 3

m kein Feuer/Feuerwerk bzw Uberwachung bewilhgter Feuereffekte

= Durchsetzen der zulassigen Personenbelegung

w Einhalten des Rauchverbots bzw. Entsorgung der Rauchzeugreste

m Verhalten von Besuchern und Ausstellern betreffend Brandverhutung
w periodische Wiederholung der Kontrollen

w Alarmierung

w eventuell Anordnen der Evakuierung des Gefahrenbereichs
m Einsatz von Kleinloschgeraten

w Lotsendienst

w Brandfallsteuerungen (auf Anweisung des Einsatzleiters)

m Schlusskontrolle (in Absprache mit Veranstalter/Betrieb)

= Rapportierung

Erforderliche Ausgangsbreiten

% bis 50 Personen
= bis 100 Personen

m bis 200 Personen

m uber 200 Personen

Tabelle 4

1 Ausgang mit 0,50 m Breite
2 Ausgange mit je 0,90 m Breite

3 Ausgange mit je 0,90 m Breite oder
2 Ausgange, von denen der eine 0,90 m und der andere 1, 20 m breit ist

mebhr als ein Ausgang mit mindestens 1,20 m Breite, wobei die Breite aller Ausgénge
je angebrochene Personeneinheit mindestens folgende Werte erreichen muss:

im Erdgeschoss je 100 Personen 0,60 m Ausgangsbreite
in Obergeschossen je 60 Personen 0,60 m Ausgangsbreite
in Untergeschossen je 50 Personen 0,60 m Ausgangsbreite
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Es brennt — was tun?

1. Alarmieren, Telefon 118 Wo brennt's?
Was brennt?

2. Retten Persanen warnen, bergen, evakuieren
3. Laschen Brand bekampfen mit vorhandenen Loschgeraten
Kontakt

Gebaudeversicherung Luzern
Hirschengraben 19

Postfach

6002 Luzern

Telefon 041 227 22 22

Fax 041227 22 23
www.gvl.ch
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wir sichern und versichern

Brandschutz bei Anlassen
Dekorationen sicher einsetzen

Waeisungsblatt 175, November 2010
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Die nachstehenden Sicherheitsmassnahmen gelten fur gastgewerbliche Betriebe (Sale,
Restaurants, Bars, Dancings usw.), Beherbergungsbetriebe (Hotels, Heime, Kranken-
hauser usw.), Verkaufsgeschafte und Einkaufszentren sowie flr alle andern Gebaude

und Raume mit grosser Personenbelegung.

Allgemeines

Die folgenden Weisungen stltzen sich auf

- die per 1. Januar 2005 verbindlich erklarten
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF

« das Gesetz Uber den Feuerschutz (FSG) vom
5. November 1957 und die zugehdrige Verord-
nung (VFSG) vom 16. Juni 1995

% die von der Gebaudeversicherung Luzern
erlassenen Weisungen, Richtlinien und Publi-
kationen gemass Weisungsblatt 1/1

Die Weisungsblatter der Gebaudeversicherung Luzern
stehen auf www.gvl.ch als PDF zur Verfligung.

Sicherheitsmassnahmen

% Durch Dekorationen darf keine zusdtziiche Brand-
gefihrdung entstehen. Im Brandfall durfen Perso-
nen nicht gefahrdet werden.

= Dekorationen in Radumen mit Publikumsverkehr
missen aus schwerbrennbarem Material (Brand-
kennziffer 5.1) sein. In Rdumen mit einer Sprinkler-
anlage genligt Material mit Brandkennziffer 4.1.

s Die Verwendung von Baustoffen, die brennend
ahtropfen oder al:fallen, stark reizende, panikiGr-
dernde Brandgase oder Ddmpfe entwickeln, darf
nicht zu einer Gefadhrdung von Personen fuhren.
Dekorationen in R&umen mit grosser Personenbe-
legung sind so anzubringen, dass Fuchtwege und
Ausgdnge jederzeit in ihrer ganzen Breite frei
begehbar sind und deren Kennzeichnung sichtbar
bleibt.

o Dekorationsstoffe und -papiere (z.B. Girlanden,
Luftschlangen, Lampenverkleidungen, Wandbe-
hiange) sind durch geeignete Imprdgnicring so zu
behandeln, dass sie schwerentflammbar sind.

: Matten aus geschiltern Schilf durfen fur kleinere
Deckenverkleidungen Uiber Buffet oder Bar usw.
verwendet werden, jedoch nicht fOr Raumunter-
teilungen und Wandverkleidungen. Das Schilf ist
durch geeignete Impragnierung schwerentflamm-
bar zu behandeln.

# Dekorationsmaterialien, die bei friheren Anlissen
zugelassen waren, kénnen unter Umstanden
infolge Alterung oder Staubablagerungen die
Anforderungen nicht mehr erfullen. Fihren Sie
deshalb vor dem Dekorieren einen Entflammbar-
keitstest durch.

2 Beim Dekorieren von Lampes und beim Einsatz
von Spotfeuchter ist besondere Vorsicht geboten.
Vermeiden Sie Warmestaus und direkte Warme-
strahlung auf brennbares Material.

» Kerzen sind auf eine standsichere, nichtbrennbare
Unterlage zu stellen.

# Ballone dirfen nur mit nichtbrennbaren Gasen
geflllt werden (z.B. Ballongas, Helium, Luft).

s In RA&umen mit grosser Personenbelegung dirfen
weder offenes Feuer verwendet noch Feuverwerks-
artike/ abgebrannt werden,

Wichtiger Hinweis

& Stroh, ungeschaltes Schilf, Tannenreisig und
dergleichen sowie Kunststoff-Folien, -Netze, mit
Kunststoff-Fasern veredelte Textilien usw , die
brennend oder heiss abtropfen, sind fur
Dekorationen verboten.
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impragnierungsmittel

Bereits beim Einkauf ist darauf zu achten, dass das
Dekorationsmaterial schwerentflammbar ist. Aus-
nahmsweise konnen Dekorationen nachtriglich
schwerentflammbar imprégniert werden, indem das
Material in flammhemmende Lésungen getaucht oder
mit solchen eingespriht wird. Dieses Verfahren ist
jedoch aufwendig und setzt eine sorgfaltige Ausfiih-
rung nach Anleitung des Produktelieferanten voraus.

Impragnierungsmittel sind in Drogerien, Hobby-,
Farben- oder Dekorationsgeschiften erhaltlich. Das
Dekorationsmaterial ist nach der lmprégnierund noch-
mats dem Entflammbarkeitstest zu unterziehen.

Werbeplakate an Fassaden

Beim Abringen von brennbaren Geweben an Gebaude-

fassaden (z. B. Werbeplakat fir bevorstehenden Anlass)

sind folgende Anfarderungen zu beriicksichtigen:

= Das Gewebe muss mindestens Brandkennziffer
5.1 aufweisen,

= Die Montage ist erst ab dem 1. Obergeschoss
gestattet.

- Das Anbringen vor oder Gber Fluchtwegen ist chne
besondere Schutzmassnahmen nicht gestattet.

% Brennbare Gewebe haben einen Abstand von
mindestens 0,9 m zu 6ffenbaren Fenstern aufzu-
weisen.

Im Weiteren gelten die Vorschriften der Brandschutz-
erlduterung «Anbringen von brennbaren Geweben an
Gebduden».

Dekorationsmaterial kontrollieren

Der Fatflammbarkefistest ist mdglichst im Freien
durchzuflihren. Mit Zundholz oder Feuerzeug wird ein
Abschnitt des Dekorationsmaterials entziindet und
die Entflammbarkeit wie folgt beurteilt:

Positiv

Lasst sich das Material nicht anziinden oder verléscht
die Flamme nach dem Entfernen der Zindquelle selb-
standig und sofort, darf das Material eingesetzt wer-
den.

Negativ

Brennt das Material nach dem Entflammen selbstén-
dig weiter, so ist das Dekorationsmaterial nicht zulis-
sig und muss entfernt werden.
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Es brennt - was tun?

1. Alarmieren, Telefon 118 Wo brennt's?
Was brennt?

2. Retten Personen warnen, bergen, evakuieren
3. Loschen Brand bekdmpfen mit vorhandenen Loschgeraten
Kontakt

Gebéaudeversicherung Luzern
Hirschengraben 19

Postfach

6002 Luzern

Telefon 041 227 22 22

Fax 041 227 22 23
www.gvl.ch



